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LOKDECODER
Lokdecoder sind neben der Digitalzentrale die wichtigsten Elemente einer 
digitalen Modellbahn. Die Auswahl ist reichlich, doch nicht jeder Decoder passt 
in jede Lok. Viele Dinge gibt es dabei zu beachten: Das Digitalprotokoll muss 
stimmen, die Schnittstelle muss passen, der Decoder muss genug Strom für den 
Motor liefern, die Anzahl der Funktionsausgänge muss ausreichen und nicht 
zuletzt muss der Decoder auch die richtigen Abmessungen haben. In unserem 
großen Überblick zu Lokdecodern liefern wir alle erforderliche Werte über-
sichtlich in einer Tabelle.
Der Einbau eines Lokdecoders kann ganz einfach sein, wenn man die richtigen 
Tricks kennt. In unserer Rubrik Decoder-Einbau zeigen wir in jedem Heft meh-
rere Einbauten. In dieser Ausgabe ist die Rubrik passend zum Heftthema etwas 
dicker geraten. In insgesamt fünf Beiträgen zeigen wir, wie der Decoder in die 
Lok kommt. Basis sind unterschiedlichste Triebfahrzeuge in verschiedenen Bau-
größen und Decoder von mehreren Herstellern.
Für Bastelfreunde geht es mit dem Python-Stellwerk weiter. Dieses basiert auf 
dem Kleincomputer Raspberry Pi und bietet eine vorbildgerechte Gleisbild-
Stellpult-Oberfläche.

Zahlreiche Neuheiten sind beim DiMo-Team einge-
gangen und werden praxisnah beschrieben. In dieser 
Ausgabe geht es unter anderem um die Version 2 der 
Digitalzentrale mc2 von Tams, um das induktive Laden 
des CARmotion-Systems von Viessmann und um die 
neue Weichenheizung von Massoth.

N E U H E I T E N

Eine wichtige Rubrik in jeder Ausgabe ist der Digitali-
sierung von analogen Lok-Modellen gewidmet. In dieser 
Ausgabe zeigen wir passend zum Titelthema besonders 
viele Umbauten. Frank Wieduwilt beschreibt, wie man 
den Bluetooth-Decoder von Hornby einbaut und richtig 
konfiguriert.

DiMo-Autoren sind Praktiker durch und durch, egal ob 
es um den Selbstbau von Fahrpulten, Car-Systemen 
oder die Konfiguration einer Blockstrecke mit der CS3 
von Märklin geht. In der DiMo wird alles detailgenau und 
Schritt für Schritt beschrieben, so auch, wie ein Nach-
bau den Lesern problemlos gelingen kann.
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Märklin CS3: Automatische Block-
steuerung mit Bordmitteln 

Neu in Frankenthal: Großanlage 
mit iTrain und Lokstoredigital

Hornby Bluetooth Decoder:  
Einbau und Praxis-Test 4
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